
Kantenanleimmaschinen   |   CNC-Bearbeitungszentren   |   Vertikale Plattensägen   |   Druckbalkensägen   |   Materialhandling

Automatische Werkstückrückführung

RETURN-MASTER 5920

Die Werkstückrückführung 

RETURN-MASTER 5920 ist per-

fekt auf die HOLZ-HER Kanten-

anleimmaschinen abgestimmt. 

P R O D U K T I V I T Ä T  U N D  P R Ä Z I S I O N

www.holzher.deProduktbroschüren und viele

Videos finden Sie unter

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung 
 vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. Die Abbildungen sind 
 unverbindlich. Die Maschinen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen 
 Lieferumfang gehören. Zur besseren Information wurden die Maschinen zum Teil ohne die  vorgesehene 
Schutzhaube abgebildet.
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Ihr autorisierter HOLZ-HER-Händler

Technische Daten Ausführung 2200 Ausführung 2800

Arbeitshöhe 750 – 890 mm (+/- 30 mm) 750 – 890 mm (+/- 30 mm)

max. Plattengewicht 60 kg 80 kg

Durchlaufgeschwindigkeit synchronisiert 8 – 25 m/min synchronisiert 8 – 25 m/min

Werkstückgrößen
Länge: 
Breite: 
Höhe: 

160 – 2200 mm
60 – 1000 mm

8 – 60 mm

160 – 2800 mm
60 – 1000 mm

8 – 60 mm

Taktzeit bis 14 Takte/min* bis 14 Takte/min*

Betriebsdruck 6 bar 6 bar

Spannung 400 V, 50 Hz, 16 A 400 V, 50 Hz, 16 A

Gesamtleistung 5,0 kW 7,0 kW

Luftverbrauch 60 Nl/min 60 Nl/min

A (Gesamtlänge Standardausführung)

SPRINT 1327 | LUMINA 1375

8330 mm

SPRINT 1329 | LUMINA 1380

8830 mm

ACCURA 1554 | LUMINA1594

10 330 mm

ACCURA 1556 | LUMINA 1596

10 830 mm

ACCURA 1558 | LUMINA 1595

11 330 mm

A U S S TAT T U N G

RETURN-MASTER 5920

* Werkstückabhängig.

Maschinenmaße sind variantenabhängig.
(siehe Datenblätter)
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Durch die wirtschaftliche 

Ein-Mann-Bedienung zahlt 

sich eine Rückführeinrichtung 

innerhalb kürzester Zeit aus.

Auslaufrollenbahn

Neigbarer Luftkissentisch

Automatisierung wird auch in kleineren Werkstätten immer wichtiger, um wettbe-

werbsfähig zu bleiben und profitabel zu wirtschaften. Mit dem RETURN-MASTER 

stellen Sie die Weichen auf eine automatisierte Kantenbearbeitung, egal, ob in 

Serienfertigung oder in Losgröße 1. Die HOLZ-HER Rückführung ermöglicht eine 

effiziente Ein-Mann-Bedienung – für mehr Produktivität und maximale Flexibilität. 

Ihr Einstieg in das komfortable
Materialhandling

R E T U R N - M A S T E R

Vorteile,  
die überzeugen

 ■  Hohe Effektivität sowohl bei Serien-

fertigung als auch bei kleineren 

Losgrößen. 

 ■  Ergonomische Bedienung und 

 materialschonender Teilefluss.

 ■  Automatische Anpassung der 

Vorschubgeschwindigkeit an die 

Kantenanleimmaschine.

 ■  Die wartungsarmen Antriebe und 

Führungen zeichnen sich durch 

 extreme Langlebigkeit aus.

 ■  Besonders stabile und schwere Bau-

weise. Mit einem Gesamtgewicht von 

2 Tonnen setzt der  RETURN-MASTER 

eigene Maßstäbe an Langlebigkeit 

und Prozesssicherheit.RETURN-MASTER 5920 –  
die perfekte Ergänzung für 
Ihrer Kantenanleimmaschine.

Pneumatischer Hubtisch (optional) –
Ermöglicht ein einfacheres Handling großer und 
schwerer Werkstücke mit nur einem Bediener.

Der RETURN-MASTER verfügt über einen Luftkissen-
tisch inklusive Freilaufrolle mit automatischer 
Drehfunktion für große Werkstücke. Die seitliche, 
pneumatische Schiebeeinrichtung sorgt für eine 
 materialschonende Übergabe auf das Förderband.

Zertifiziertes Sicherheitspaket

Der RETURN-MASTER  verfügt über ein 
perfekt abgestimmtes Sicherheitspaket mit 
Ihrer  HOLZ-HER Kantenanleimmaschine. 
Die Not-Aus-Verkettung zwischen RETURN 
und Kantenanleimmaschine sowie die 
 Sicherheitsüberwachung und Quittie-
rungssysteme sind professionell integriert. 

Sicherheit auf höchstem Niveau für Sie  
und Ihre Mitarbeiter.


